
Адсорбционные осушители ADX-50-90-F-PDP

Адсорбционные осушители серии ADX-F-PDP оснащены самыми передовыми 
системами управления, включающими в себя современный контроллер с ЖК-
дисплеем, измерительную камеру для постоянства потока и точный датчик точки 
росы, что обеспечивает высочайшее качество осушки сжатого воздуха при 
минимальных затратах. 

Технические характеристики

Модель: ADX-50-F-PDP ADX-70-F-PDP ADX-90-F-PDP
Расход воздуха* (м3/мин): 5 7 9
Макс. рабочее давление (бар): 10 10 10
Резьбовое соединение: 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"
Напряжение (фаз/В/Гц): 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Функциональные особенности

Контроллер с ЖК-дисплеем Точный датчик точки росы Измерительная камера Установленные вход.- и 
выход. фильтры 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


