
MTC-5.0- Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 80 мм

Performer - это последняя разработка Contracor в серии 
высокоэффективных пескоструйных сопел Вентури. Новые 
износостойкие карбидные вставки в сочетании с легкой и прочной 
полиуретановой оболочкой. Какой бы тип абразивов Вы не 
применяли - высокоагрессивные окись алюминия, карбид кремния, 
колотую стальную дробь или менее агрессивные шлаки - в линейке 
сопел Contracor Performer Вы сможете выбрать наиболее 
подходящее сопло. 

Технические характеристики

Сопла серии: SТС MTC
Износостойкие абразивоструйные 
сопла:

Вентури
Вентури из карбида вольфрама 
(ТС)

Срок службы: до 400 ч. до 400 ч.
Оболочка: резина алюминий 

Резьба:
резина, 50 мм под 
соплодержатель NHP

алюминий, 50 мм под 
соплодержатель NHP

Входной диаметр: 25 мм. 25 мм.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


