
Ковш дробильный Simex CBE20 для экскаватора

Роторный дробильный ковш серии Simex CBE20 способен 
справиться с дроблением и переработкой любых материалов, в том 
числе липких и влажных, с присутствием арматуры и древесины, 
органики и влажных, либо мерзлых грунтов.
Дробление промышленных отходов, армированного бетона, 
строительного мусора, мёрзлого или уплотнённого грунта 
непосредственно на строительной площадке сокращает, а в 
некоторых случаях и полностью исключает необходимость вывоза и 
утилизации таких отходов. А также позволяет использовать 
раздробленный материал для отсыпки траншей, фундаментов и 
других площадей. Раздробленные ЖБИ добавляют в свежий 
раствор, тем самым значительно экономя. 

Технические характеристики

Вес машины-носителя, тонн: 10-18
Ширина, мм: 1485
Расход масла, л/мин: 100-190
Давление масла, бар: 350-230
Вес ковша, кг: 1320
Емкость ковша-дробилки SAE, м3: 0,60
Усилие на одноотное сжатие, kN: 95

Преимущества дробильного ковша Simex

Отсутствие вибрации на стреле экскаватора или погрузчика. Лёгкая замена рабочих частей ротора, 
удобное и быстрое обслуживание. Полный контроль фракции дробления на выходе. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация
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