
Камнерезная пила Husqvarna TS 100 R

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Камнерезная пила с рельсовым механизмом для материалов 
больших размеров, с высокоточной режущей головкой благодаря 
роликам на подшипниках, исключающим случайное смещение. Как 
головка, так и стол могут наклоняться на 45 градусов, что 
значительно расширяет рабочие возможности пилы. В комплекте 
поставки идет диск диаметром 350 мм для резки бетона, кирпича и 
пеноблоков.

Технические характеристики

Максимальный диаметр режущего диска, мм: 350
Посадочный диаметр шпинделя, мм: 25,4
Максимальная глубина резки, мм: 105
Максимальная длина резки, мм: 1000
Максимальный размер плитки для резки по диагонали, мм: 707 х 707
Мощность, Вт: 2200
Напряжение, В: 230
Число фаз: 1
Скорость вала режущего диска, об./мин: 2800
Класс электрической защиты: IP54
Тип резки: Влажная
Емкость бака для воды, л: 55
Резка под углом 45°: Наклон головки
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): 75
Гарантированная мощность звука, дБ(А): 85
Вибрация на рукоятке, Aeq, м/с2: 2
Размеры (ДхШхВ), мм: 1400 х 840 х 1400
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм: 1450 х 840 х 1000



Масса (без упаковки), кг: 106
Масса в упаковке, кг: 130
Устройство защитного отключения: +
Врезная головка: +
Ключ к гайке крепления диска: +
Направляющая для прямой резки: +
Водяной насос: +
БРС-штепсель насоса: +
Боковой удлинитель стола: +
Входящий в комплектацию диск GS 50 S+ по бетону, кирпичу, пеноблоку: +

Особенности

Камнерезная пила для материалов больших размеров. Воздушное охлаждение электродвигателя. 
Диагональная резка блоков и плитки больших размеров - до 707х707 мм. Головка направляется 
прецизионной системой. Возможность резки под углом 45 градусов. Врезная головка для резки толстых 
материалов за несколько проходов или для прорезания канавок. Удобная чистка за счет съемного стола. 
Для резки широкого материала у пилы установлены специальные боковые опоры, которые также можно 
использовать как ограничитель перемещения, если перевернуть их на 180 градусов. Для косых резов под 
углом 45 градусов можно отклонить как режущую головку, так и стол. Таким образом можно разрезать 
материал любой толщины и выбрать фальц всего за несколько проходов. Защитное устройство 
отключения. Насос со штепселем быстроразъемного соединения. Диск GS 50 S+ входит в комлект 
поставки (для бетона, кирпича и пеноблоков). Также в комплекте с пилой поставляются гаечный ключ, 
заглушка бака, стопорная гайка для фланцев и стопорная барашковая гайка. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


