
Наушники шумозащитные Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Легкая и тихая в работе аккумуляторная цепная пила, напряжение 
36 В, длина шины 30 сантиметров, вес всего 2,5 кг. Время работы от 
одного заряда аккумулятора 45 минут. Режим SAVE, 
предусмотренный в пиле, позволяет работать на максимальной 
мощности без подзарядки. Высокая скорость вращения пилы обеспечивает ровный рез. Натяжение цепи 
регулируется без использования дополнительных инструментов. Хорошая эргономика органов 
управления обеспечивает комфорт оператора при работе.

Пила поставляется в двух вариантах - с аккумулятором и зарядным устройством, или без них.

Технические характеристики

Тип двигателя: Электрический BLDC (бесщеточный)
Напряжение аккумулятора: 36 В
Тип аккумулятора: Li-Ion Литиево-ионный
Емкость аккумулятора: 4,2 А-ч
Время заряда батареи до уровня 80 % / 100%: 35 / 50 мин
Время работы батареи: 45 мин
Объем бака для смазки цепи: 0,2 л
Тип насоса смазки цепи: Фиксированный поток
Шаг цепи: 3/8 дюйма
Толщина звена цепи: 1,1 мм
Длина шины входящей в комплектацию: 30 см / 12 дюймов
Рекомендованная длина шины, мин-макс: 12 / 14 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах: 15 м/с
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя 
рукоятка:

2,2 / 2,4 м/с2

Звуковое давление возле уха оператора: 93 дБ (А)
Гарантированная мощность звука: 106 дБ (A)



Масса (без батареи, шины и цепи): 2,5 кг
Кол-во аккумуляторов в комплектации: 1
Наличие зарядного устройства в комплектации: +
Натяжитель цепи, регулируемый без инструментов: +

Особенности

Очень легкая, удобная в эксплуатации и тихая в работе пила - отлично подходит для садоводов, 
столяров, и других частных пользователей. При работе рекомендуется использовать режим SAVE, 
позволяющий работать без подзарядки с максимальной мощностью. Литиево-ионный аккумулятор 
долго держит заряд и обеспечивает высокую производительность. Удобные и эргономичные органы 
управления. Ровная резка благодаря высокой скорости вращения цепи. Натяжение цепи регулируется 
без использования дополнительных инструментов. Эффективный инерционный тормоз пилы. Удобная 
крышка масляного бака легко откидывается. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий 
момент и на 25% более эффективен по сравнению с обычным двигателем. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


