
Бензиновый отбойный молоток BH 55, хвостовик: шестигр. 25 x 108

Бензиновый отбойный молоток ВН55 является моделью базового 
уровня среди отбойных молотков. Более легкий и меньшего 
размера, чем другие отбойные молотки в серии Wacker Neuson, он 
разработан для профессионального, но не ежедневного 
использования и впечатляет своими компактными размерами и 
простотой в применении. 

Технические характеристики

Хвостовик, ø мм: 27 x 80
шестигранник 25 x 
108

шестигранник 28 x 
152

шестигранник 28 x 
160

Энергия одиночного удара, 
Дж:

55 55 55 55

Число ударов, 1/мин: 1300 1300 1300 1300
Вес, кг: 24 24 25 25

Д x Ш x В, мм:
777 x 492 
x 346

777 x 492 x 346 833 x 492 x 346 833 x 492 x 346

Изготовитель двигателя:
Wacker 
Neuson

Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Модель двигателя: WM 80 WM 80 WM 80 WM 80
Рабочий объем, см³: 80 80 80 80
Производительность, кВт (л. 
с.):

1.6 (2.18) 1.6 (2.18) 1.6 (2.18) 1.6 (2.18)

Число оборотов, 1/мин: 4.250 4.250 4.250 4.250
Масляно-бензиновая смесь: 50 к 1 50 к 1 50 к 1 50 к 1
Объем бака, л: 1,8 1,8 1,8 1,8
Расход топлива, л/ч: 0,9 0,9 0,9 0,9

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация
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