
Дизельная электростанция Pramac GSW315P

Новая модель в модельном ряду Pramac - это дизельгенератор 
Pramac GSW315P на двигателе Perkins 1506AE88TAG4. 
Номинальная мощность этого генератора (определяется как 
максимальная мощность, которую способна вырабатывать 
генераторная установка продолжительно, работая на переменную 
электрическую нагрузку, при этом продолжительность работы, 
интервалы обслуживания и условия эксплуатации 
регламентируются производителем) составляет 229 кВт.

Технические характеристики

Модель: GSW315Р в кожухе GSW315P на раме
Частота, Гц: 50 50
Напряжение, В: 400 400
Коэффициент мощности, cos ϕ: 0,8 0,8
Количество фаз: 3 3
Резервная мощность LTP, кВа/кВТ: 313,7/250,9 313,7/250,9
Номинальная мощность PRP,  кВа/кВТ: 286,7/229,4 286,7/229,4
Двигатель, производитель: Perkins 1506AE88TAG4 Perkins 1506AE88TAG4
Частота вращения об/мин: 1500 1500
Габаритные размеры:
Длина, мм: 3951 3300
Ширина, мм: 1438 1400
Высота, мм: 2085 1840
Сухой вес, кг: 3150 2350

Срок поставки

Стоимость с НДС
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