
Долото острое Hex 25 x 108мм, L = 500мм

Бензиновый отбойный молоток Atlas Copco Cobra PROi с инжекторным 
двигателем мощностью 2 кВт для тяжёлых условий работы. Мощный отбойный 
молоток с силой удара 60 Дж на наконечнике. Используется для разрушения 
асфальтового покрытия, для уплотнения почвы, долбления каменной плиты, 
бетонных конструкций, геолога разведывательных работах. Емкости бака хватит 
на два-три часа автономной работы. Большой ассортимент рабочего 
инструмента, по желанию поставляется транспортировочная тележка. На выбор 
поставляется 4 вида моделей с разными размерами хвостовика. Модели с 
индексом PROi имеют эргономичный дизайн и улучшенные характеристики.

Технические характеристики

Модель: Cobra PROi
Энергия удара, Дж: 60
Частота, уд/мин: 1440
Двигатель: 1 цил., 2х тактный инжекторный
Мощность, кВт: 2
Тип топлива: Бензин
Объем топливного бака, л: 1
Потребление топлива, л/ч: 0,85
Маслотопливная смесь, %: 2
Вибрация, воздействующая на руки, м/с²: 3,3
Рабочий вес, кг: 25

Особенности

Простота транспортировки при помощи специальной тележки (по заказу). Быстрота настройки. Система 
защиты рук HAPS™. Низкий уровень выбросов. Низкий уровень шума. 

Применение бензинового отбойного молотка

Дробление бетона. Вскрытие асфальта. Уплотнение и трамбовка. Забивание зубцов, труб, столбов, 



заземляющих стержней и щупов. Рытье канав и ям. 

Демонстрация работы бензинового отбойного молотка

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


