
Ковш MB-HDS307

Новый просеивающий роторный ковш MB-HDS307 для 
экскаваторов от 2,5 до 5 тонн - идеальный инструмент для всех 
строительных площадок, где требуется сочетание эффективности и 
универсальности в компактном оборудовании. Он идеально 
подходит для сортировки материала для засыпки труб или траншей 
и изготовления подстилающего слоя; аэрации уплотненной почвы; 
рекультивации и очистки почвы от различного строительного 
мусора, камней или корней, а также для перемещения материалов 
различных типов и размеров. 

Технические характеристики

Вес: 0,17 тонн
Вместимость: 0,08 м³
Давление: 200 - 220 бар
Расход масла: 25 - 35 л/мин

ПРИМЕНЕНИЯ ковша MB-HDS307

Прокладка трубопровода и выемка грунта Городские стройплощадки Литейное производство Туннели и 
закрытые пространства Дорожные работы Благоустройство зеленых зон, сельскохозяйственных земель 
Переработка инертного материала Земляные работы 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


