
КАМНЕДРОБИЛКА FAE STC НА ТРАКТОР

Камнедробилка FAE STC для тракторов мощностью от 80 до 
220 л.с. с максимальным заглублением до 20 см.

Камнедробилка для измельчения камней диаметром до 30 см с 
заглублением до 20 см. Машина предназначена для мелиоративных 
работ в сельскохозяйственных угодьях с каменистым грунтом. 
Представляет собой наиболее популярную модель из классических 
камнедробилок благодаря своим рабочим характеристикам и 
надежности. Качество материалов, надежность технологии FAE и внимание к деталям гарантируют 
прочность и функциональность. Технические решения в виде двустороннего привода, обеспечивающего 
равномерное распределение мощности по обеим сторонам ротора, и использования специального вида 
стали HARDOX (например, для изготовления деталей опорных салазок) превращают машину STC в 
объект долгосрочных инвестиций. Внутренние регулируемые противоножи позволяют получить 
желаемую фракцию материала на выходе, а задний гидравлически регулируемый щиток дозирует 
выходящий материал. Машина может быть снабжена различным типом зубьев для определенных задач.

Комплектация FAE STC НА ТРАКТОР

Карданный вал с кулачковой муфтой Редуктор с муфтой свободного хода Трансмиссия с приводными 
ремнями Poly-V L Задний щиток с гидравлическим приводом Приварные (под постоянным давлением) 
стальные противоножи Регулируемые противоножи из стали Hardox® Регулируемые салазки 
Проникающие салазки Герметичный корпус с защитой от пыли (STC/DT) Боковая защита 

Дополнительно для FAE STC

Возможность выбора трансмиссии 540 или 1000 об/мин (STC 125), Гидроцилиндр верхней тяги, 
Бульдозерный отвал, Грейдерный отвал (STC/DT), Различные зубья. 
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