
МУЛЬЧЕР FAE DML/SSL

Лесной мульчер FAE DML/SSL с ротором и фиксированными 
резцами для мини погрузчиков мощностью от 40 до 90 л.с.

Модель представляет собой самый компактный лесной мульчер 
FAE с фиксированными молотками, спроектированный и 
реализованный для мини погрузчиков мощностью до 90 л.с. 
Исключительная прочность кузова превращает данную модель в 
объект долгосрочных инвестиций.

Специальный дизайн фиксированных двусторонних лезвий обеспечивает четкое срезание материала и 
гарантирует максимальную надежность и повышенную производительность.
Мульчер снабжен гидравлическим мотором с механически регулируемым объемом, что делает его 
идеальным решением для мини погрузчиков, не обеспеченных устройствами с высоким гидравлическим 
потоком.

Комплектация мульчера FAE DML/SSL

Герметичный корпус с защитой от пыли Трансмиссия с (приводными) ремнями Поршневой гидромотор 
с регулируемым объемом 17/34 см3 с предохранительным и антикавитационным клапаном (DML/SSL) 
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 55/38 см3 (DML/SSL/VT) Гидравлические 
шланги для подключения Приварные противоножи Манометр контроля рабочего давления Толкающая 
рама Отводящий клапан (готовый к использованию) Интегрированный с рамой двигатель 

Опция для мульчера на минипогрузчик

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см3 с предохранительным и антикавитационным 
клапаном (DML/SSL). 
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