
Varisco JD 3-100 G10 MLD14 TROLLEY

Мотопомпа Varisco JD 3-100 G30 MLD56 TROLLEY и JD 3-100 G10 
MLD14 TROLLEY на передвижной тележке удобное и надёжное 
оборудование готовое откачать сильно грязную воду с твёрдыми 
частицами из котлована, подвала, канала или карьерной ямы. В 
сельском хозяйстве используется для перекачки удобрений, раздачи 
кормов для животных и птиц, помывке. В промышленности может 
быть использован для откачки химически агрессивных жидкостей. 
В комунальном хозяйстве - аварийные работы, подъём 
канализационных стоков, промывка и очистка под давлением. 

Технические характеристики

Напор, м: 21,5
Поток, м.куб/час: 75
Мощность двигателя, л.с:  6,4
Размер напорного патрубка, мм: 80
Размер приточного патрубка, мм: 80
Размер частиц, мм:  25
Тип двигателя: дизельный

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


