
Траншеекопатель Simex CHD 150 на погрузчик

Траншеекопатель навесной Simex серии CHD-150 создан для 
прокладки траншей в любых типах грунтов на заданную ширину и 
глубину.

Технические характеристики

Рабочий вес: 830 кг
Расход масла: 90-160 л / мин
Давление масла: 250-180 бар
Глубина траншеи: 1500 мм
Ширина траншеи базовая: 150 мм
Ширина траншеи по запросу: 200 мм
Базовая комплектация: механика, гидравлика по запросу
Зачистной скребок: механика-пружинный механизм

Преимущества навесных траншеекопателей Simex CHD-150

Боковой шнек и зачистное лезвие гарантируют абсолютную чистоту траншеи от материала без риска 
обсыпания. Опорные салазки обеспечивают стабильную работу оборудования и постоянство глубины на 
всей длине прохода. Для работы в скальных и мерзлых грунтах созданы цепи с твердосплавными 
резцами, обеспечивающие максимальную скорость и устойчивые к растяжению и износу. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


