
500RC

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. 
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

Благодаря высокой степени кастомизации модель 
является идеальным решением для прокладки и 
поддержания грунтовых и горных дорог или для 
освоения сельскохозяйственных земель местности. 
Камнедробилка 500RC спроектирована для потреб-
ностей профессионалов, которым необходимо пе-
ремалывать камни до 50 см в диаметре и работать 
на глубине до 40 см. Модель является наилучшим 
решением для работы на участках значительной 
площади благодаря ширине захвата более 2,5 м.

ДОРОЖНАЯ КАМНЕДРОБИЛЬНАЯ МАШИНА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  
ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

от 250 до 400 л.с. Глуьина 40 смØ50 см макс.

МОДЕЛЬ

Мощность
(л.с.)

Интенсивность 
потока 
[л/мин]

Давление
(бар)

Работчая 
ширина

(мм)

Общая 
ширина

(мм)

Масса
(кг)

Макс.
рабочее

заглубление
(мм)

Макс. диаметр
измельчаемого 

материала
(мм)

Кол–во/
тип зубьев 

STC/3+
STC/3/HD

мин. макс. мин. макс. мин. макс.

500/RC - 225 250 400 500 380 2320 2790 4400 400 500 58+4

500/RC - 250 280 400 500 380 2560 3030 4700 400 500 66+4

КАМНЕДРОБИЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.

Гидромотор переменного 
рабочего объема  
с механической 
регулировкой

Регулируемые противоножи 
из стали Hardox® 
для максимально 
продолжительной эксплуатации

Регулируемые проникающие 
салазки

Крепежная плита
(по дополнительному заказу) 


