
200U

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. 
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

Лесной мульчер, способный сочетать гибкость и 
маневренность компактной машины с производи-
тельностью лучших лесных мульчеров. Данная 
модель предназначена для подготовки лесных угодий  
и характеризуется прочностью и производитель-
ностью при выполнении всех работ по измельчению 
кустов, порубочных остатков и деревьев диаметром 
до 35 см. Модель 200U создана, чтобы отвечать 
специальным потребностям каждого клиента, и 
поэтому почти все элементы машины могут быть 
изменены согласно индивидуальным пожеланиям.. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  
ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

от 140 до 250 л.с. Ø35 см макс.

МОДЕЛЬ

Мощность
(л.с.)

Интенсивность 
потока 
[л/мин]

Давление
(бар)

Рабочая
ширина

(мм)

Общая
ширина

(мм)

Масса
(кг)

Макс. диаметр
измельчаемого 

материала
(мм)

Кол–во/
тип зубьев  

C/3+C/3/SS
мин. макс. мин. макс. мин. макс.

200/U - 200 140 250 285 380 250 350 2060 2410 1970 350 42+2

200/U - 225 140 250 285 380 250 350 2300 2650 2120 350 46+2

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.

Грабли для гидравлического 
щитка  
(по дополнительному заказу)

Задний щиток  
с гидравлическим приводом
для эффективной регулировки 
размера частиц

Крепежные плиты

Механическая или гидравли-
ческая толкающая рама  
(по дополнительному заказу)

Механическая или 
гидравлическая трансмиссия

Возможно оснащение 
ротора зубьями типа C/3/HD 
или A/3/HD

Регулируемые салазки

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
СРЕДСТВ


